MANUAL TECNICO
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& Sanitation'1

COM PRODUCAO CONTINUA
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CARACTERISTICAS TECNICAS PRODUGAO LIMPA
Modelo Sanitation1 E SUSTENTAVEL
Capacidade de cloragdo | Para piscinas de até 200.000 litros
Teor da concentracdo do hipoclorito | De0,5a0,7%
| Tensdo de alimenta¢do _ EoveM
Dimensdes minimas do Skid | 1,0 x 0,90 metros
Capacidade e dimensdes minimas do | 100 fitros MAIOR POTENCIAL
reservatorio de dgua 510 x 570 mm BACTERICIDA
Capacidade e dimensées minimas do | 200 litros
reservatériode hipoclorito | 610x860mm
Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros
dissolutor de sais 610 x 860 mm o
Constime de S ‘4k9 de sal por kg de cloro 100% ativo produzido REDUGAO DE CUSTOS
- M~ — OPERACIONAIS
Consumo de energia | 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 200.000 LITROS,

POCOS E DEMAIS TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER
NECESSARIO O USO DO CLORO




& Sanitation2

COM PRODUCAO CONTINUA

CARACTERISTICAS TECNICAS PRODUGAO LIMPA
Modelo | Sanitation2 | E SUSTENTAVEL
Capacidade de cloracdo _| Para piscinas de ate 400.@00&05
Teor da concentracdo do hipoclorito De0,5a0,7%
Tensdo de alimentagdo 220 VCA |
Dimensdes minimas do Skid 1,0 x 0,90 metros
Capacidade e dimensées minimas do 100 litros [ MAIOR POTENCIAL
reservatorio de agua | 510 % 570 mm BACTERICIDA
Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros
reservatorio de hipoclorito 610 x 860 mm
Capacidade e dimensées minimas do 200 litros
dissolutor de sais | 610 % 860 mm i -~
tonmmplas 4kq de sal por kg de cloro 100% afivo produzido REDUGAO DE CUSTOS

L MU M di i\
: . OPERACIONAIS

Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 400.000 LITROS,
POCOS E DEMAIS TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER
NECESSARIO O USO DO CLORO
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COM PRODUCAO CONTINUA
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CARACTERISTICAS TECNICAS PRODUGAO LIMPA

Modelo Sanitation 3 E SUSTENTAVEL
Capacidade de cloracdo Para piscinas de até 550.000 litros |
| Teor da concentragdo do hipoclorito De05a0,7%

Tensdo de alimentacdo 220 VCA |

Dimenstes minimas do Skid [ 1,0 x0,90 metros |

Capacidade e dimensfes minimas do 100 litros MAIOR POTENCIAL
| reservatorio de dgua - =10 Xt BACTERICIDA
Capacidade e dimenstes minimas do 200 litros

reservatorio de hipoclorito 610 x 860 mm

Capacidade e dimenstes minimas do 200 litros

dissolutor de sais 610 x 860 mm =

LOU-UMD Ce o 4kg de sal por kg de cloro 100% afivo produzido| REDUCAO DE CUSTOS

OPERACIONAIS

Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ative produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 550.000 LITROS,
POCOS E DEMAIS TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER
NECESSARIO O USO DO CLORO
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COM PRODUCAO CONTINUA
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PRODUGAO LIMPA

Modelo Sanitation 4 _ E SUSTENTAVEL
Capacidade de cloragdo Para piscinas de até 700.000 litros

Teor da concentracdo do hipoclorito De0,5a0,7%

Tensdo de alimentagao 220 VCA

Dimensdes minimas do Skid 1,0 x 0,90 metros

Capacidade e dimens@es minimas do 100 litros . MAIOR POTENCIAL
reservatorio de dgua 510 x 570 mm | BACTERICIDA
Capacidade e dimenstes minimas do 200 litros |

reservatdrio de hipoclorito 610 x 860 mm

Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros

dissolutor de sais 610 x 860 mm
Consumo de sal

4kg de sal por kg de cloro 100% ativo produzido. REDUGAO DE CUSTOS
— e OPERACIONAIS

Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 700.000 LITROS,
POCOS E DEMAIS TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER
NECESSARIO O USO DO CLORO
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COM PRODUCAO CONTINUA

= _ == Y @ MAIOR SEGURANGA AMBIENTAL

; @ APLICAGAO AUTOMATIZADA
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PRODUGAO LIMPA

Modelo Sanitation 6 | E SUSTENTAVEL
Capacidade de cloragdo Para piscinas de até 800.000 litros |

Teor da concentracdo do hipoclorito De 0,5a0,7%

Tensao de alimentacdo 220 VCA

Dimensdes minimas do Skid | 1,0 x 0,90 metros

Capacidade e dimenstes minimas do 100 litros MAIOR POTENCIAL
reservatorio de dgua - | 510x570 mm - | BACTER'C'DA
Capacidade e dimensdes minimas do 1000 litros

reservatdrio de hipoclorito 1400% 1050 mm |

Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros

dissolutor de sais 610 x 860 mm
Consumo de sal

-

REDUCAO DE CUSTOS

4kq de sal por kg de cloro 100% ativo produzido
— e OPERACIONAIS

Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 1.000.000 LITROS,
POCOS E DEMAIS TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER
NECESSARIO O USO DO CLORO




& Sanitation'8

COM PRODUCAO CONTINUA

PRODUGAO LIMPA

REDUGAO DE CUSTOS
OPERACIONAIS

C de sal P
RIS 52 4kq de sal por kg de cloro 100% ativo produzido

Modelo | Sanitation 8 E SUSTENTAVEL
| Teor da concentragdo do hipoclorito | De0,520,7%
| Tensdo de alimentacdo 220 VCA
Dimens&es minimas do Skid 1,80 x 0,90 x 0,90 metros
Capacidade L’. dirﬁc?nsﬁs.’s minimas do -_2[j0 Iflr.us . S | MAIOR POTENCIAL
reservatriodedgua |6l0x860mm | BACTERICIDA
Capacidade e dimensdes minimas do 1000 litros
reservatdrio de hipoclorito 1400 x 1050 mm
Capacidade e dimensées minimas do 200 litros
dissolutor de sais 610 x 860 mm _

Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 1.000.000 LITROS,
POCOS E DEMAIS TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER
NECESSARIO O USO DO CLORO




GERADOR DE CLORO

COM PRODUCAO CONTINUA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Capacidade de cloragdo
Teor da concentracdo do hipoclorito

& Sanitation10

@ MAIOR SEGURANGCA AMBIENTAL
&3 APLICAGAO AUTOMATIZADA

@ SEM DESCARTE DE RESIDUOS POLUENTES

Sanitation 10
Para piscinas de até 1.000.000 litro
De0,5a0,7%

(©) 1ANO DE GARANTIA
e

PRODUCAO LIMPA
E SUSTENTAVEL

Tensdo de alimentacdo 220 VCA
Dimensoes minimas do Skid 1,80 x 0,90 x 0,90 metros
Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros
reservatoério de agua 610 x 860 mm
Capacidade e dimenstes minimas do 1000 Litros
reservatorio de hipoclorito 1400 x 1050 mm
Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros

| dissolutor de sais 610 x 860 mm

Consumo de sal

4kg de sal por kg de cloro 100% afivo produzido

MAIOR POTENCIAL
BACTERICIDA

Consumo de energia

3,5kw por kg de cloro 100% ative produzido

REDUGAO DE CUSTOS
OPERACIONAIS
|

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,6mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES
INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS DE ATE 1.000.000 LITROS, POCOS E DEMAIS
TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER NECESSARIO O USO DO CLORO



& Sanitation12

COM PRODUCAO CONTINUA

PRODUGAO LIMPA
PRoDUGAO LM

Modelo | Sanitation 12 _
|
Teor da concentracdo do hipoclorito | De 0,5a0,7%
Tensdo de alimentacdo | 220 VCA bifasico
| Dimensées minimas do Skid [ 1,80 x 0,90 x 0,90 metros MAIOR POTENCIAL
Capacidade e dimensdes minimas do ‘ 200 litros BACTERICIDA
reservatorio de agua | 610 x 860 mm )
Capacidade e dimensdes minimas do 1000 Litros
reservatorio de hipoclorito ‘ 1400 x 1050 mm -
Capacidade e dimensdes minimas do | 200 litros
dissolutor de sais | 610 x 860 mm REDU(;AO DE CUSTOS
Consumo de sal

4kg de sal por kg de coro 100% ativo produzido OPERACIONAIS

| B —
Consumo de energia 3.5kw por kg de cloro 100% ativo DlDdUZ'\dO|

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,5mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS , POCOS E DEMAIS
TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER NECESSARIO O USO DO CLORO




& Sanitation 18

COM PRODUCAO CONTINUA

@ MAIOR SEGURANGA AMBIENTAL
{3 APLICAGAO AUTOMATIZADA

@ SEM DESCARTE DE RESIDUOS POLUENTES
‘ @) 1 ANO DE GARANTIA

E SUSTENTAVEL

Modelo Sanitation 18

Teor da concentracdo do hipoclorito De 0,5a0,7%

Tensdo de alimentacdo 220 VCA

Dimensoes minimas do Skid 1,80 x 0,90 x 0,90 metros

Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros MAIOR POTENCIAL
reservatorio de agua 610 x 860 mm BACTERICIDA
Capacidade e dimensdes minimas do 2500 Litros

reservatorio de hipoclorito 1500 x1500 mm

Capacidade e dimensdes minimas do 200 litros

dissolutor de sais 610 x 860 mm

Consumo de sal 4kg de sal por kg de cloro 100% ativo produzido REDUGAO DE CUSTOS
= — OPERACIONAIS
Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,5mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS , POCOS E DEMAIS

TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER NECESSARIO O USO DO CLORO



& Sanitation24

COM PRODUCAO CONTINUA

@ MAIOR SEGURANGA AMBIENTAL

@ APLICAGAO AUTOMATIZADA

@ SEM DESCARTE DE RESIDUOS POLUENTES

@ 1 ANO DE GARANTIA

PRODUGAO LIMPA

Modelo | Sanitation 24 E SUSTENTAVEL
Teor da concentracdo do hipoclorito De0,5a0,7%

Tensdo de alimentacdo | 220 VCA

Dimensdes minimas do Skid 1,80 x 0,90 x 0,90 metros

L"—.'pacid.ade e dimensBes minimas do | 200litros ~ MAIOR POTENCIAL
reservatorio de dgua 610 x 860 mm BACTERICIDA
Capacidade e dimensfes minimas do 2500 Litros

reservatorio de hipoclorito 1500 x 1500 mm

Capacidade e dimensbes minimas do 1000 Litros

dissolutor de sais
Consumo de sal

1400 x 1050 mm "
Lk o el O i REDUCAO DE CUSTOS
| 4kg de sal por kg de cloro 100% ativo produzido OPERACIONAIS

Consumo de energia 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,5mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS , POCOS E DEMAIS

TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER NECESSARIO O USO DO CLORO



GERADOR DE CLORO

COM PRODUCAO CONTINUA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

Sanitation 36

Teor da concentracdo do hipoclorito

Tensdo de alimentacdo

Dimensdes minimas do Skid
Capacidade e dimensdes minimas do
reservatorio de agua

Capacidade e dimensdes minimas do
reservatorio de hipoclorito
Capacidade e dimensdes minimas do
dissolutor de sais

Consumo de sal

| pe0,520,7%

| 220 VCA

| 1,80 x 0,90 x 0,90 metros
200 litros

| 610 x 860 mm
2.500 litros

| 1500 x 1500 mm
1000 Litros

| 1400 x 1050 mm -

4kg de sal por kg de cloro 100% ativo produzido

Consumo de energia

ANODOS E CATODOS CONFECCIONADOS EM TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,5mm, SENDO OS ANODOS REVESTIDOS EM COLT DE METAIS NOBRES

‘ 3,5kw por kg de cloro 100% ativo produzido

& Sanitation 36

PRODUCAO LIMPA
E SUSTENTAVEL

MAIOR POTENCIAL
BACTERICIDA

REDUGAO DE CUSTOS
OPERACIONAIS

INDICADO PARA PISCINAS COMERCIAIS , POCOS E DEMAIS

TRATAMENTOS DE AGUAS ONDE SE FIZER NECESSARIO O USO DO CLORO







